
WorldView-4

Charakterystyka zobrazowań

WorldView-4 jest wielospektralnym oraz wysokorozdzielczym satelitą komercyjnym, obrazującym na wysokości 617 km 

w koordynacji z WorldView-3. Rozdzielczość przestrzenna zobrazowań panchromatycznych dostarczanych przez             

WorldView-4 wynosi 0,31 m, a w przypadku zobrazowań wielospektralnych – 1,24 m. Wraz z WorldView-4 oraz WorldView-3, 

konstelacja DigitalGlobe posiada możliwość obrazowania każdego miejsca na Ziemi średnio 4,5 razy w ciągu dnia przy 1 m 

GSD (ang. Ground Sample Distance) lub mniejszym.

ź Bardzo wysoka rozdzielczość przestrzenna:                

ź Precyzyjna geolokalizacja.

ź Wysoka efektywność w różnych trybach obrazowania.

ź Skanowanie dwukierunkowe.

ź Możliwość szybkiej zmiany kierunku dzięki systemowi Cotrol Moment Gyros (dwukrotnie szybszy niż alternatywne 

systemy), umożliwiającym precyzyjne pozycjonowanie nad obszarem.

ź Łatwy dostęp do nowo pozyskanych zobrazowań oraz ich bezpośrednie dostarczanie do klienta.

ź Dzienna rewizyta.

Korzyści

ź Symultaniczne, wysokorozdzielcze zobrazowania 

wielospektralne.

ź Duża powierzchnia pasa obrazowania eliminująca zaburzenia 

brzegowe.

ź Precyzyjna geolokalizacja bez konieczności zastosowania 

naziemnych punktów kontrolnych.

ź 2 Powierzchnia obrazowania wynosząca 680 000 km na dzień.

WORLDVIEW-4 

ź PAN: 0,31 m;

ź VIS + NIR: 1,24 m.
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Typ sensora

Panchromatyczny

OBSZAR 
OBRAZOWANIA

DOPASOWANIE DO 
WIELU PUNKÓW

DŁUGOŚĆ PASA

ZOBRAZOWANIA 
STEREO

Możliwości obrazowania

 

Wysokość 617 km; orbita heliosynchroniczna (SunSync);  
czas przejścia przez węzeł wstępujący 10:30;  
okres 97 min

Orbita

Czas misji 10-12 lat

Rozmiar satelity 5,3 m x 2,5 m

Panchromatyczny:    450-800 nm
Multispektralny:
Red:     655-690 nm
Green:     510-580 nm
Blue:     450-510 nm
NIR:     780-920 nm

Rozdzielczość spektralna

Rozdzielczość sensorów (GSD, 
średnia geometryczna)

Rozdzielczość radiometryczna 11-bitów / piksel

Szerokość pasa obrazowania 13,1 km w nadirze

200 km / 10,6 sec

Typ: 3-osiowa stabilizacja 
Sterowniki: CMGS
Sensory: Star tracker, precyzja IRU, GPS

Czas rotacji

2680 000 km  

13,2 km

112 km

13,2 km

28 km

69 km

112 km

Panchromatyczny Nadir:   0,31 m
0 20  Off-Nadir:   0,34 m
0 56  Off-Nadir:   1,00 m
0 65  (brzeg):  3,51 m

Multispektralny Nadir:  1,24 m
0 20  Off-Nadir:  1,24 m
0 56  Off-Nadir:   4,00 m
0 65  (brzeg):  14,00 m

Ustalanie i kontrola wysokości

Max przyległy obszar 
kolekcjonowany podczas jednego 
przejścia

Mono: 66,5 km x 112 km (5 pasów)
Stereo: 26,6 km x 112 (2 pary)

Czas rewizyty 
0(na 40 N szerokości geogracznej)

Dokładność sytuacyjna < 4 m CE90 przed aktualizacją z użyciem punktów kontrolnych

Dzienne pokrycie 

13,2 km

360 km

Poniżej 1,0 dnia przy dokładności 1m GSD
Cała konstelacja co najmniej raz na 4,5 dnia

Dane techniczne i specykacja satelity

Wielospektralny
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